Spoétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - ul. Lipowa 4 Ostréw Mazowiecka
Wiasnosciowa "Nasz Dom"

NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie pasa podryniennego wraz z wymiang rynien i obrébek blacharskich. - (ZADANIE NR2)
ADRES INWESTYCJI : ul 3 Maja7.

INWESTOR :  Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Wtasno$ciowa "Nasz Dom"

ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 4 Ostréw Mazowiecka

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Mirostaw Tyszka

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : Mirostaw Tyszka

DATA OPRACOWANIA : 23.08.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

23.08.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



3 MAJA7 - GZYMS

OBMIAR
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DOCIEPLENIE PASA PODRYNIENNEGO WRAZ Z WYMIANA RYNIEN | OBROBEK BLACHARSKICH BUDYNKU 3 MAJA7
1 Rusztowania
1.1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
1604-03
wschodnia od | (12+9+4,6+8,10)*13 m2 438,100
klatek
zachodniaz |(13+6+10,6+6+6+2+2)*13 m2 592,800
balkonami
RAZEM 1.030,900
1.2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
1030,9 m?2 1.030,900
RAZEM 1.030,900
1.3|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 |m?2
1506-01 m
1030,9 m?2 1.030,900
RAZEM 1.030,900
Roboty rozbiérkowe
2.1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,paséw okapowych, paséw m?2
0535-08 podrynnowych itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas podry-  |33,13*0,70+38,17*0,70+2*2*0,70+1,2*2*0,70 m2 54,390
nienny
wschodnia i
zachodnia
pas narynien- | 38,17*0,25+2*2*0,25+1,2*2*0,25 m2 11,143
ny
ogniomury - |(10+3,5)*0,55+12*0,55 m?2 14,025
potnoc
i potudnie
RAZEM 79,558
2.2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku o srednicy 150mm m
0535-04
33,13+38,17+2*2+1,2*2 m 77,700
RAZEM 77,700
DOCIEPLENIE GZYMSU | MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH
3.1/KNR 4-01 Wymiana desek czotowych (przyja¢ deski gr.32mm i szerokos$ci do 250mm) m
0414-11
pas podry- 33,13+38,17+4+2,4 m 77,700
nienny
wschodnia i
zachodnia
RAZEM 77,700
3.2|KNR 4-01 Montaz deski czotowej grubos$ci 25mm jako pasa naryniennego m
0414-11
pas ppodry- |33,13+38,17+4+2,4 m 77,700
nienny
wschodnia i
zachodnia
RAZEM 77,700
3.3|KNR 4-01 Zamocowanie dystanséw o wymiarach 0,25*0,15*0,12 co 90cm zgodnie z rysun- |m
0412-06-ana- |kiem.
logia
95 m 95,000
RAZEM 95,000
3.4|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych szt.
0809-04 otworach w $cianie
95*2 szt. 190,000
RAZEM 190,000
3.5/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Oczysz- | m?2
0101-02 czenie i zmycie podtoza
(33,13+38,17+4+2,4)*0,60 m?2 46,620
RAZEM 46,620
3.6/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Jednokrot- |m?2
0101-07 ne gruntowanie podtoza
(33,13+38,17+4+2,4)*0,60 m?2 46,620
RAZEM 46,620
3.7/ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na powierzchni betonowej, tynkach, |m?2
0102-05 mozaice szklanej
(33,13+38,17+4+2,4)*0,60 m?2 46,620
RAZEM 46,620
3.8/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przymocowanie ptyt styropianowych| m2
0103-01 za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podioza
46,62 m?2 46,620
RAZEM 46,620
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3.9/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z m
2610-10 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
0,6*5 m 3,000
RAZEM 3,000
3.10|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie warstwy zbrojgcej - za- | m?2
0103-07 tapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
(33,13+38,17+4+2,4)*0,80 m?2 62,160
RAZEM 62,160
3.11/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nato- |m?
0930-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
(33,13+38,17+4+2,4)*0,50 m?2 38,850
RAZEM 38,850
3.12|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwo- |m?2
0112-03 wej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kornikowej" na gotowym pod-
tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)
(33,13+38,17+4+2,4)*0,50 m?2 38,850
RAZEM 38,850
3.13/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-01
pas narynien- | (33,13+38,17+4+2,4)*0,25 m2 19,425
ny
RAZEM 19,425
3.14 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
pas okapowy |(33,13+38,17+4+2,4)*0,40 m? 31,080
RAZEM 31,080
3.15|wycena indy- |Pokrycie daszkow ptytami z poliweglanu komorowego gr16mm, montaz do kons- | m?
widualna trukciji stalowej ze wzmocnieniem i pomalowaniem farbg ftalowa - dokonaé¢ stanu
faktycznego
2,42 m?2 4,800
RAZEM 4,800
3.16/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng m2
202 0534-01
(33,13+38,17+4+2,4)*1 m?2 77,700
RAZEM 77,700
3.17/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (obrdb- | m2
0506-02 ki ogniomuréw)
(10+3,5)*0,55+12*0,55 m?2 14,025
RAZEM 14,025
3.18/KNR 2-02 Rynny dachowe po&tokragte o $r. 150 cm z blachy ocynkowanej m
0509-04
3,65+0,84+0,85+3,8+39 m 48,140
RAZEM 48,140
3.19/KNR-W 4-01 |Wykonanie i wypoziomowanie desek na ogniomurach o grubosci 19 mm pod ob-  |m?2
0414-01 rébki blacharskie
(10+3,5)*0,35+12*0,35 m?2 8,925
RAZEM 8,925
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