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KOSCIUSZKI 50 -Sciana od klatek

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 RUSZTOWANIA RUROWE
1/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1/1501-01
wschodnia  |(0,17+5,4+2,7+5,4+5,4+2,7+5,4+0,36)*15,50+(0,17+5,4+2,7+5,4+5,4+2,7+5 4+ |m?2 1271,620
0,17)*15,50+(5,4+2,7+5,4+5,4+2,7+5,4+0,17)*15,50
potnocna - (9,92+1,5+1,5+4,73)*15,7 m?2 277,105
szczyt
potudniowa  |(9,92+1,5+1,5+4,73)*15,7 m?2 277,105
szczyt
RAZEM 1 825,830
2/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 |m?2
d.1/1506-01 m
1825,83 m?2 1.825,830
RAZEM 1 825,830
3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/1505-01
1825,83 m?2 1.825,830
RAZEM 1 825,830
Czas pracy rusztowan mg
d.1|kalk. witasna
1 mg 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow,parapetow, gzym- | m?2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
wschodnia - |(2,3+1,8+1,8+2,3+2,3+1,8+1,8+2,3)*5*0,20+(2,3+1,8+1,8+2,3+2,3+1,8+1,8+2,3)*| m? 94,540
pas podry-  |5*0,20+(2,3+1,8+1,8+ 2,3+2,3+1,8+1,8+2,3)*5*0,20+(0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)*
nienny i nary- |4*0,20+(27,53+27,34+27,17)*0,30+(27,53+27,34+27,17)*0,20
nienny oraz
parapety pod-
okienne
RAZEM 94,540
6/KNR 4-01 Demontaz saidingu z elewacji budynku. Uwzgledni¢ koszty utylizacji. m2
d.2|0535-02 -
Analogia
wschodnia  |(27,53+27,34+27,17)*14,4-(2,3*1,45*12*5)-(1,8*1,45*12*5)-(0,9%0,9*6*4)-(2,7*2* |m? 772,836
6)
RAZEM 772,836
7|KNR 4-01 Demontaz wetny mineralnej gr.8cm. Uwzgledni¢ koszty utylizacji. m2
d.2|0535-02 ana-
logia
772,836 m?2 772,836
RAZEM 772,836
8/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz |m?2
d.2/0535-02 blachy i wetny z osciezy oraz utylizacja. Uwzgledni¢ koszty utylizacji.
analogia Krotnos¢ = 2
wschodnia  |(2,3+1,45+1,45)*0,20*12*5+(1,80+1,45+1,45)*0,20*12*5+(0,9+0,9+0,90)*0,20*6* | m? 131,760
4
RAZEM 131,760
9/KNR 4-01 Demontaz ptyt azbestowych z ekrandéw migdzyokiennych.Uwzgledni¢ koszty utyli- |m?2
d.2/0511-03 ana- | zacji
logia
wschodnia  |(0,15+0,7+0,25+0,25+0,7+0,44+0,7+0,25+0,25+0,7+0,15)*1,45*5+(0,15+0,7+ m2 98,745
0,25+0,25+0,7+0,44+0,7+0,25+0,25+0,7+0,15)*1,45*5+(0,15+0,7+0,25+0,25+
0,7+0,44+0,7+0,25+0,25+0,7+0,15)*1,45*5
RAZEM 98,745
10/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
27,53+27,34+27,17 m 82,040
RAZEM 82,040
11/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-06
5*15 m 75,000
RAZEM 75,000
12|KNR 4-01 Demontaz tat stuzgcych do montazu saidingu 82,04x0,80x14,45= m?2
d.2|0427-05 - 948,38mbx0,06=56,9m/kw
analogia
wschodnia _ |56,9 m?2 56,900
RAZEM 56,900
13/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pas narynienny m?2
d.2|0519-06- ana-
logia
82,04%0,5 m?2 41,020
RAZEM 41,020
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14/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.2/1107-04 nad 1 km
4,589 t 4,589
RAZEM 4,589
15|KNR 4-01 Wywiezienie wetny mineralnej, saidingu oraz ptyt azbestowo -cementowych samo- | m3
d.2/0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(772,84+131,76)*0,11+(82,5+232,29)*0,02 m3 105,802
RAZEM 105,802
16|KNR 4-01 Wywiezienie wetny mineralnej i saidingu samochodami samowytadowczymi - za  |m?3
d.2/0108-12 kazdy nastepny 1 km (nastgpne 4km)
105,802 m3 105,802
RAZEM 105,802
17/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
(94,54+131,76+80)*0,007 t 2,144
RAZEM 2,144
3 ELEWACJA
18|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3/0925-01
wschodnia  |2,3*1,45*12*5+1,8*1,45*12*5+0,9*0,9*6*4 m?2 376,140
RAZEM 376,140
19|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Oczysz- m?2
d.3/0101-02 czenie i zmycie podioza.
wschodnia - |(27,53+27,34+27,17)*14,4-(2,3*1,45*12*5)-(1,8*1,45*12*5)-(0,9%0,9*6*4)-(2,7*2* |m? 772,836
Sciany 6)
potudniowa - |(0,20+0,20+9,94+4,73)*15 m2 226,050
szczyt
pétnocna - (0,20+0,20+9,94+4,73)*15 m2 226,050
szczyt
RAZEM 1224,936
20|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Jednokrot- |m?2
d.3/0101-07 ne gruntowanie podtoza
wschodnia 772,836 m?2 772,836
RAZEM 772,836
21/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.3/2612-01 jenie plyt styropianowych do $cian (wneki na ekranach miedzyokiennych styropian
gr.6cm EPS70-040)
wschodnia  |(0,28+0,70+0,40+0,70+0,55+0,7+0,55+0,7+0,58+0,70+0,28)*1,45*5+(0,28+0,7+ |m? 133,545
0,4+0,7+0,55+0,7+0,55+0,7+0,58+0,7+0,28)*1,45*5+(0,28+0,7+0,4+0,7+0,55+
0,7+0,55+0,7+0,58+0,7+0,28)*1,45*5
RAZEM 133,545
22|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m
d.3|2614-11 uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy coko-
fowej
wschodnia  |27,53+27,34+27,17-6*2,7 m 65,840
RAZEM 65,840
23|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przyklejenie ptyt styropianowych m2
d.3/0102-05 EPS70-040 o grubosci 16 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozai-
ki szklanej (Nalezy uwzglednic wyréwnanie $cian styropianem grubosci 3cm) 1;
0,16=6,25m/kw
wschodnia - |(27,53+27,34+27,17)*14,4-(2,3*1,45*12*5)-(1,8*1,45*12*5)-(0,9%0,9*6*4)-(2,7*2* |m? 772,836
Sciany 6)
RAZEM 772,836
24|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- | m?2
d.3|2609-02 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy o gru-
bosci 2cm
wschodnia - |(2,3+1,45+1,45)*0,25*12*5+(1,80+1,45+1,45)*0,25*12*5+(0,9+0,9+0,90)*0,25*6* | m? 164,700
wegarki 4
RAZEM 164,700
25|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3|0104-05 prostych
wschodnia  |(2,3+1,5+1,5)*12*5+(1,8+1,5+1,5)*12*5+(0,9+0,9+0,9)*6*4+15*5 m 745,800
RAZEM 745,800
26|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Montaz listew dylatacyjnych m
d.3/0104-04
14,5*2 m 29,000
RAZEM 29,000
27|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie warstwy zbrojgcej - za- |m?2
d.3/0103-07 tapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
wschodnia- |772,836 m2 772,836
Sciany
RAZEM 772,836
28|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie warstwy zbrojgcej - za- |m?2
d.3/0103-09 tapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach
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wschodnia - [164,7 m? 164,700
wegarki
RAZEM 164,700
29|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie warstwy zbrojgcej - do- |m?2
d.3/0103-10 datkowa warstwa siatki na parterze wysokosci 1,5m
wschodnia  |(27,53+27,34+27,17)*1,5-6*2,7*1,5 m?2 98,760
RAZEM 98,760
30|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |szt.
d.3|2609-04 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli metalowych do $cian z cegly. Dtugo$¢ dostosowac do grubosci styropianu (
uwzgledni¢ w kosztach zaslepki styropianowe)
Krotno$¢ = 4
wschodnia 772,836 szt. 772,836
RAZEM 772,836
31|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Cerezit VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwo- |m?2
d.3/0109-01 wej wyprawy z tynku silikonowego CT17 o fakturze kamyczkowej. Gruntowanie
podioza- pierwsza warstwa
wschodnia 772,836 m2 772,836
wegarki 164,70 m?2 164,700
RAZEM 937,536
32|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwo- |m?2
d.3/0112-07 wej wyprawy z tynku silikonowego CT 75 o fakturze "kornikowej" na gotowym pod-
tozu na osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5mm)
wegarki 164,70 m?2 164,700
RAZEM 164,700
33|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwo- |m?2
d.3/0112-03 wej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kornikowej" na gotowym pod-
tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych -ziarno 1,5 mm. (Uwzgled-
ni¢ kolorystykie w grupie pierwszej i drugiej w trzech kolorach.)
wschodnia 772,836 m?2 772,836
RAZEM 772,836
34| KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm -|m3
d.3/0212-01 dotyczy elementéw poziomych pod parapetami podokiennymi
wschodnia - |2,3*12*5*0,10*0,08+1,8*12*5*0,10*0,08+0,9*6*4*0,10*0,08 m3 2,141
Sciany
RAZEM 2,141
35|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0923-04
wschodnia - |2,3*12*5*0,10+1,8*12*5*0,10+0,9*6*4*0,10 m2 26,760
Sciany
RAZEM 26,760
36|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddéw murowanych  |szt.
d.3/0137-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.3/2611-02 gruntowanie emulsjg ( przedsionki,szczyty budynkéw, cokoty)
szczyt potud- |(0,20+0,20+9,94+4,73)*15 m2 226,050
niowy
szczyt pot-  |(0,20+0,20+9,94+4,73)*15 m2 226,050
nocny
przedsionki  |1,4*2,5*2*6 m? 42,000
cokoty (27,53+27,34+27 17+27,53+27,34+27,17+9,94+4,73+9,94+4,73)*1,2-6*2,7*1,2- |m?2 187,704
(0,8*0,8*14)-(0,5*1*32)
wegarki coko- | (0,8+0,8+0,8)*14*0,12+(0,5+0,5+1)*32*0,12 m?2 11,712
fow
RAZEM 693,516
38|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi ( uwzgledni¢ wyko-| m2
d.3/1405-02 nanie napisow 2szt KOSCIUSZKI 50 na szczytach budynku)
szczyt potud- |(0,20+0,20+9,94+4,73)*15 m2 226,050
niowy
szczyt pét-  |(0,20+0,20+9,94+4,73)*15 m2 226,050
nocny
przedsionki  [1,4*2,5*2*6 m? 42,000
cokoty (27,53+27,34+27 17+27,53+27,34+27,17+9,94+4,73+9,94+4,73)*1,2-6*2,7*1,2- |m?2 187,704
(0,8*0,8*14)-(0,5*1*32)
wegarki coko- | (0,8+0,8+0,8)*14*0,12+(0,5+0,5+1)*32*0,12 m?2 11,712
fow
RAZEM 693,516
4 OBROBKI BLACHARSKIE
39/KNR 4-01 Wymiana desek czotowych ( przyja¢ deski gr 32mm i szeroko$ci do 250mm) m
d.4/0414-11
82,04 m 82,040
RAZEM 82,040
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40| KNR 4-01 Zamontowanie dystanséw o wymiarach 0,25*0,15*0,15 co 90cm zgodnie z rysun- |m
d.4|0412-06- ana-| kiem
logia
95*0,25 m 23,750
RAZEM 23,750
41/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w gotowych $lepych szt.
d.4/0809-03 otworach
190 szt. 190,000
RAZEM 190,000
42/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.4/202 0541-02 |- przyja¢ blache powlekang w kolorze alucynku zabezpieczona folia
wschodnia  2,3*12*5*0,35+1,8*12*5*0,35+0,9*6*4*0,35 m?2 93,660
RAZEM 93,660
43|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.4/0506-02
pas podry- |91*0,50 m?2 45,500
nienny
pas narynien- |91*0,25 m?2 22,750
ny
obrébki dasz- [1,8*2*6*0,30 m2 6,480
kow
RAZEM 74,730
44|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej 1015 (przyja¢ systemo-|m
d.4/0510-04 we z akcesoriami)
5*15 m 75,000
RAZEM 75,000
45/KNR 4-01 Montaz deski czotowej grubos$ci 25mm jako pasa naryniennego 82*0,25=41,02 m
d.4/0414-11
27,53+27,34+27,17 m 82,040
RAZEM 82,040
46| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.4|0522-02 stalowej ocynkowanej
82,04 m 82,040
RAZEM 82,040
47/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng - dotyczy wykonania pa-| m?2
d.4|202 0534-01 |sa naryniennego na szerokosci 1m
pas narynien- | 82,04*1 m? 82,040
ny
RAZEM 82,040
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