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WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. W pomieszczeniu wykona¢ nowq posadzke betonowq warstwq 10 - 15 cm, utozy¢é membrane izolacyjnej, a nastepnie
wytozy¢ pfytkami szkliwionymi (gres) ze spadkiem w kierunku studni schtadzajgcej.

2. Oczyscié istn. studne schtadzajqcq (chtonng), na dnie wykonaé 20 cm warstwe 2wiru ptukanego 16 - 32, na studni
ufozy¢ krate WEMA 60x60 cm (25x3mm) w kgtowniku stalowym (30x30x3 mm) - elementy ocynkowane.

3. W miejscu istniejgcych drzwi drewnianych zabudowaé drzwi stalowe lewe 80/200 o odpornoscim ogniowej El 30.
Drzwi obsadzi¢ w istniejgcym otworze, wykonac sciane nad drzwiami, z wykonaniem przejsé dla rurociggéow
instalacyjnych.

4. Wykonac¢ nawiew powietrza do pomieszczenia w postaci kanatu typu "Z" z rur PVC @ 200 ze sprowadzeniem 30 cm

nad posadzke, w miejscu jak na rzucie.

5. Na scianach i suficie wykonac tynk cementowy Il kategorii i pomalowq farbami emulsyjnymi zmywalnymi -
sufit w kolorze biafym, sciany w kolorze pastelowym.

6. Wymienic istniejqcy zlew emaliowany na stalowy z odprowadzeniem do studni schtadzajqcej rurami PVC 50.

Nad zlewem zabudowa¢ zawdr czerpalny ze ztgczkq do weza DN 15 z podiqgczeniem wody zimnej.
7. Wykona¢ roboty demontazowe instalacji c.0., wody ciepfej i cyrkulacji w obrebie pomieszczenia wedtug opisu.

8. Wytyczne w zakresie montazu wezta, potgczenia z instalacjami wraz z ich przebudowq wedfug rys S2 i opisu.
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